TECHNINIU DUOMENU LAPAS

UAB ,,TERRA ENERGY*“
Berzuonos g. 19, 02121 Vilnius
Tel.: +370 686 626 92

Modelis, identifikavimo duomenys:
AW3P-14000-1

Serijinis numeris:

Oro-vandens Silumos siurblys [taip/ne] TAIP

Vandens-vandens §ilumos siurblys [taip/ne] -

Tirpalo-vandens Silumos siurblys [taip/ne] -

Zematemperatiiris $ilumos siurblys [taip/ne] NE

Ar yra papildomas §ildytuvas [taip/ne] TAIP

Kombinuotas §ildytuvas su $ilumos siurbliu [taip/ne] NE

Pateikiami parametrai esant vidutinei temperatiirai

PARAMETRAI SUTARTINIS | VERTE | VIENE PARAMETRAI SUTARTINIS | VERT | VIENE
ZENKLAS TAI ZENKLAS E TAI
Vardinis $ilumos Prated 13,80 kw Sezoninis energijos Ds 172 %
atidavimas™ patalpoms §ildyti
vartojimo efektyvumas
Deklaruotasis sildymo pajéegumas su daline apkrova, esant ”L‘kh““"-“-‘*‘r ‘f"‘bm‘}’ﬂi“m“ kk‘""'“"“‘“t";;{é"f“’i'l“"s
2 i = s e energijos santykis su daline apkrova, esant 2 patalpy
20 °C patalpy temperatiinai ir lauko temperatirai T, l‘(‘;“g@"mt;r;: ek w'{:peﬂz skt T TR
Tj=-7 Pdn 12,2 kW tj=-7 COPgy 35 -
Tj=+2 Pdh 74 kw tj=+2 COPy¢ 4.3 -
Tj=+7 Pdn 48 kw tj=+7 COPq 4.9 -
Tj=+12 Pdh 2,1 kw tj=+12 COPq4 5.2 -
Tj = peréjimas j dvejopo Pdn 13,8 kw Tj=peréjimas j dvejopo | COPq 3.8 -
Sildymo rezima Sildymo rezima
temperatiira (-10°C) temperatura (-10°C)
Tj = ribiné veikimo Pdn 13,8 kw Tj = ribiné veikimo COPgy 3.8 -
temperatiira (-10°C) temperatiira
Oro-vandens §ilumos Pan - kw Oro-vandens Silumos COPq - -
siurbliy atveju - Tj=-15°C siurbliy atveju - Tj=-
(jei TOL <-20°C) 15°C (jei TOL <-20°C)
Oro-vandens Silumos TOL
Peréjimo j dvejopo Sildymo | Thiv -10 °C siurbliy atveju — Ribiné -10 °C
rezimg temperatiira veikimo temperatiira
Ciklinis pajégumas Peych - kw COPcyc - -
Sildymo rezimu Ciklinis efektyvumas
Blogeéjimo koeficientas Can 0,9 - Sildymo vandens ribine | WTOL 55 °C
(**) veikimo temperatiira
Jel Cdh nenustatomas matuojan, naudojama numatytoji blogéjiimo kocliciento vere Cdh = 0.9
*pagal ES direktyva 813/2013 Il pr., 4 lentele
KITI PARAMETRAI
Vartojamoji galia ne aktyviaja biisena Papildomas Sildytuvas
[§jungties biisena Porr 0,001 KW | Vardinis Silumos atidavimas Psup | 6,0 | kw
0,046
Termostato i§jungties biisena Pto KW | Tiekiamos energijos rusis: elektra
Budeéjimo (Stand by mode) Pss 0,013 KW_| Metinis energijos suvartojimas
Karterio pasildymo tenas, Pck 0,030 kW | Qhe 6621 kWh
Pajégumo valdymas KINTAMAS Oro-vandens $ilumos siurbliy atveju —
Garso galios lygis vardinis oro srautas (lauko) 7642 m3/h
(patalpoje/lauke) 40/66 dB
Vandens-vandens ir tirpalo-vandens
I$metamy azoto oksidy kiekis | - mg/kWh | Silumos siurbliy atveju — vardinis srautas - m3/h
NOx (vandens ar tirpalo)




